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BC2

BC1

Observações:
1. Esse projeto arquitetônico da 
tomografia é apenas referencial 
e não esgota as necessidades 
da instalação do tomógrafo, 
sendo imprescindível a 
realização de projeto 
específico, junto ao fornecedor 
do equipamento, que definirá 
detalhes de calhas, alvenaria 
de apoio, trilhos em forro, etc... 
para a instalação do gantry.

2. Revestimento em argamassa 
baritada. Cálculo realizado por 
físico baseado na especificação 
do equipamento.

3. Verificar necessidade de uso 
de vidro plumbífero.

4. Verificar necessidade de uso 
de portas com isolamento 
radioativo.

Observações:
1. Iluminação 
dimerizável.
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DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: OBSERVAÇÕES:
Todas as medidas devem ser conferidas no local.
Conferir medidas dos equipamentos.

Arquiteta: KARENINA MENDES COSTA SOUSA CAU A128.225-5/Sucom 3803 

Requerente:

Construtor:

REGISTRO DE ALTERAÇÕES DE PROJETO:

DATA DESCRIÇÃO ALTERADO POR

ESPECIFICAÇÃO MATERIAIS:
1. ELIANE, PORCELANATO TÉCNICO NATURAL (60X60) COR PANNA COM FAIXAS 15CM EM PORCELANATO (30X60) SUPERBIANCO; OU SIMILARES.

2. ELIANE, PORCELANATO TÉCNICO NATURAL (60X60) COR PANNA OU SIMILAR.

PI
SO

3. CERÂMICA ELIANE (40X40) COR BEGE; OU SIMILAR.

4. CERÂMICA ELIANE (60X60) COR BEGE; OU SIMILAR.

5. CIMENTADO.

PA
R

ED
E 3. CERÂMICA PORTOBELLO (30X40) ANTARTIDA COR BRANCO; OU SIMILAR.

4. PINTURA ACRÍLICA COR SAFÁRI SOBRE MASSA CORRIDA DA SUVINIL; OU SIMILAR. RODATETO EM GESSO PINTADO COR BRANCO H=50CM.

5. AZULEJO PORTOBELLO (15X15) BRILHANTE COR BRANCO; OU SIMILAR.

6. MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO.

1. FORRO DE GESSO COM PINTURA LATEX COR BRANCO.

2. FORRO EM PVC MODULAR (1243X618MM) COR BRANCO.

3. PINTURA LATEX COR BRANCO SOBRE MASSA CORRIDA.

4. AZULEJO PORTOBELLO (15X15) BRILHANTE COR BRANCO; OU SIMILAR.

TE
TO

17. PINTURA ACRÍLICA COR SAFÁRI SOBRE MASSA CORRIDA DA SUVINIL; OU SIMILAR.

19. PINTURA ACRÍLICA COR UVA VERDE SOBRE MASSA CORRIDA DA SUVINIL; OU SIMILAR.

Escala
Data: Desenvolvimento:
Arquivo:

Arquiteta: Karenina Mendes Costa Sousa   CAU A128225-5    SUCOM 3.803

Proprietários:

Situado:

Fase do projeto:

PROJETO ARQUITETÔNICO

KARENINA COSTA
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Ao imprimir utilizar SOMENTE os arquivos em PDF. Os arquivos em DWG devem ser apenas para CONSULTA.NIsso 
evitará erros de impressão, como penas e cores fora do padrão ou omissão de informações.

ATENÇÃO:
Este projeto é 

protegido por direitos 
autorais. Qualquer 
reprodução total ou 
parcial sem a devida 
autorização por parte 
da arquiteta implicará 

na utilização dos 
mecanismos legais.

Empresa contratada:

8. FORRO ACÚSTICO EM PLACAS REMOVÍVEIS ARMSTRONG OU SIMILAR

Como indicado

Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

Imagem - Planta Baixa

HOSPITAL GERAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHÃES Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

DEZ 2019
Autor

LEM-HGE-IMA-PA

IMA01

Av. Brasília, s/n, Luis Eduardo Magalhães-Ba

PROJETO EXECUTIVO

PMG Projetos e Engenharia

1 : 75

Planta Baixa
1

Tabela de janela

Marca de tipo Largura Altura Altura do peitoril Contador Comentários de tipos
J23 1.10 0.60 1.80 1 Amumínio anodizado cor branco, vidro incolor jateado
J31 1.50 0.60 1.80 1 Alumínio anodizado cor branco com vidro verde
J39 1.70 0.60 1.80 2 Alumínio anodizado cor branco com vidro verde
J48 2.00 1.00 1.00 1 Alumínio anodizado cor branco com vidro incolor

J48A 2.00 1.00 1.00 1 De acordo com projeto específico de blindagem
J49 2.00 2.20 0.20 1 Alumínio anodizado cor branco com vidro verde
J55 2.40 0.60 1.80 1 Alumínio anodizado cor branco com vidro verde

J55A 2.40 0.60 1.80 1 Alumínio anodizado cor branco com vidro verde
J86 4.70 0.60 1.80 1 Alumínio anodizado cor branco com vidro verde
J96 5.90 0.60 1.80 1 Alumínio anodizado cor branco com vidro verde

Tabela de porta

Código Largura Altura Quant Comentários de tipos
P1 0.70 2.10 2 Madeira semioca revestida em laminado plástico texturizado cor branco.
P2 0.80 2.10 2 De acordo com projeto específico de blindagem
P3 0.80 2.10 7 Madeira semioca revestida em laminado plástico texturizado cor branco.
P4 0.80 2.10 1 Madeira semioca revestida em laminado plástico texturizado cor branco, c/visor em vidro

incolor.
P12 1.10 2.10 3 Madeira semioca revestida em laminado plástico texturizado cor branco.
P16 1.60 2.10 1 Madeira semioca revestida em laminado plástico texturizado cor branco, c/visor em vidro

incolor. Reforço h=60cm em chapa inox.
P18A 1.60 2.10 1 De acordo com projeto de proteção radiológica.

Grand total: 17

B1. EM AÇO INOX, L=60CM, TIPO EXPURGO, ACABAMENTO RETO,PADRÃO MERCADO. 

B5. EM AÇO INOX, L=160CM, CUBA PROFUNDA EM AÇO INOX, ACABAMENTO RETO, PADRÃO MERCADO. tORNEIRA DE PAREDE. 

B6. EM AÇO INOX, L=110CM, CUBA PROFUNDA EM AÇO INOX, ACABAMENTO RETO. VER DETALHE PRANCHA DET01. 

Tabela bancada 
1 UNIDADE 

B7. EM AÇO INOX, L=245CM, CUBA PROFUNDA EM AÇO INOX, ACABAMENTO RETO. VER DETALHE PRANCHA DET01.

B8. EM AÇO INOX, L=200CM, CUBA EM AÇO INOX, ACABAMENTO RETO. VER DETALHE PRANCHA DET01.

1 UNIDADE 

1 UNIDADE 

1 UNIDADE 

1 UNIDADE 

Legenda 
HF - ÁGUA FRIA; HQ - ÁGUA QUENTE; FV - VAPOR; FG - GÁS COMBUSTÍVEL; FO - OXIGÊNIO; FN - ÓXIDO NITROSO; FVC - VÁCUO CLÍNICO;
FVL - VÁCUO DE LIMPEZA; FAM - AR COMPRIMIDO MEDICINAL; FAI - AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL; AC - AR COMPRIMIDO;
CD - COLETA E AFASTAMENTO DE EFLUENTES DIFERENCIADOS; EE - ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA; ED - ELÉTRICA DIFERENCIADA; E - EXAUSTÃO;
ADE - A DEPENDER DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS. NESSE CASO É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO LAYOUT DA SALA COM O EQUIPAMENTO.

BC1. EM MDF, ACABAMENTO EM LAMINADO PLÁSTICO TEXTURIZADO, COR BRANCO DA FÓRMICA. VER DETALHE PRANCHA DET18

BC2. EM MDF, ACABAMENTO EM LAMINADO PLÁSTICO TEXTURIZADO, COR BRANCO DA FÓRMICA. VER DETALHE PRANCHA DET18

Tabela balcões
1 UNIDADE

1 UNIDADE

1 : 2500

esquema
2

Tabela de corrimão

Descrição Comp Quant Altura
corrimão aço inox, diâm 4cm, h 85cm, final curvo 0.90 1 0.85
corrimão aço inox, diâm 4cm, h 85cm, final curvo 1.60 1 0.85
corrimão aço inox, diâm 4cm, h 85cm, final curvo 0.63 1 0.85
corrimão aço inox, diâm 4cm, h 85cm, final curvo 3.00 1 0.85
corrimão aço inox, diâm 4cm, h 85cm, final curvo 2.36 1 0.85

OBS: Todas as marquises das 
janelas poderão ser executadas 
em isopor, ao invés de concreto, 
se isso representar melhoria de 
qualidade e/ ou melhor preço.
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DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: OBSERVAÇÕES:
Todas as medidas devem ser conferidas no local.
Conferir medidas dos equipamentos.

Arquiteta: KARENINA MENDES COSTA SOUSA CAU A128.225-5/Sucom 3803 

Requerente:

Construtor:

REGISTRO DE ALTERAÇÕES DE PROJETO:

DATA DESCRIÇÃO ALTERADO POR

Escala
Data: Desenvolvimento:
Arquivo:

Arquiteta: Karenina Mendes Costa Sousa        CAU A128225-5         SUCOM 3.803

Proprietários:

Situado:

Fase do projeto:

PROJETO ARQUITETÔNICO
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Ao imprimir utilizar SOMENTE os arquivos em PDF. Os arquivos em DWG devem ser apenas para CONSULTA.NIsso 
evitará erros de impressão, como penas e cores fora do padrão ou omissão de informações.

ATENÇÃO:
Este projeto é 

protegido por direitos 
autorais. Qualquer 
reprodução total ou 
parcial sem a devida 
autorização por parte 
da arquiteta implicará 

na utilização dos 
mecanismos legais.

Empresa contratada:Como indicado

Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

Imagem - Planta Cobertura e
Cortes

HOSPITAL GERAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHÃES Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

DEZ 2019
Autor

LEM-HGE-IMA-PA

IMA02

Av. Brasília, s/n, Luis Eduardo Magalhães-Ba

PROJETO EXECUTIVO

PMG Projetos e Engenharia

1 : 75

Planta Cobertura
1

1 : 5

Detalhe da Platibanda
2

1 : 75

Corte 1
3

1 : 75

Corte 2
4

1 : 75

Corte 3
5
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1.68 m²
Vest pacientes

4.60 m²

Espera de
exames

36.14 m²
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2.82 m²
WC pacientes I

2.40 m²
WC func feminino

2.28 m²

WC func
masculino

calha
impermeabilizada

3.
51

1.
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detalhe platibanda em pré-moldado

telha canalete 49 - I=6%

detalhe platibanda em pré-moldado

forro h=240cm

V113 V114 V115 V117

5.
01
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7.
01 0.

40
manta em lã de vidro ensacada, 

densidade 20kg/m³

rufo concreto prémoldado rufo concreto prémoldado

manta em lã de vidro ensacada, 
densidade 20kg/m³
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1.
80

corrimão aço inox 
diâm 4cm, h=85cm, 
final curvo

37.75 m²

Recuperação de
pacientes

2.16 m²
WC pacientes II

6.03 m²

Posto
enfermagem

36.14 m²
Circulação

7.60 m²
Ultrassom

3.92 m²
Lavagem

1.
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1.
80
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1.
70
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forro h= 240cm
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impermeabilizada

forro h= 240cm

1.
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5.
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detalhe platibanda em pré-moldadotelha canalete 49 - I=6%

detalhe platibanda em pré-moldado

brises horizontais fixos Celoscreen
h=695cm

VER DETALHE PRANCHA DET12
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V111 V114 V115 V116V113

7.
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0.
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manta em lã de vidro ensacada, 
densidade 20kg/m³

rufo concreto prémoldado rufo concreto prémoldado
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densidade 20kg/m³

corrimão aço inox 
diâm 4cm, h=85cm, 
final curvo

3.
50

10.19 m²

Consultório
endoscopia

36.14 m²
Circulação

37.75 m²

Recuperação de
pacientes

calha impermeabilizada

1.
51

3.
51

detalhe platibanda em pré-moldado telha canalete 49 - I=6%

detalhe platibanda em pré-moldado

forro h=240cm

forro h=230cm
V111

3.
50

7.
01

3.
50

5.
01

V114V115V116

V203

manta em lã de vidro ensacada, 
densidade 20kg/m³

rufo concreto prémoldado rufo concreto prémoldado

Marquise em pintura cor concreto

corrimão aço inox 
diâm 4cm, h=85cm, 
final curvo

0.15

0.18

0.
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ACABAMENTO EM PRÉ-MOLDADO,
REVESTIDO EM PINTURA COR CONCRETO

0.
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0.
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0.
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Marquise  em pintura cor concreto
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TEXTURA TERRACOR,OU SIMILAR, 
LINHA VELVET, REF.109

TEXTURA TERRACOR ,OU SIMILAR, 
LINHA VELVET, REF.113

ACABAMENTO EM PRÉ-MOLDADO 
COM PINTURA COR CONCRETO

TEXTURA TERRACOR,OU SIMILAR, 
LINHA VELVET, REF.109

ACABAMENTO EM 
PRÉ-MOLDADO COM 

PINTURA COR CONCRETO

TEXTURA TERRACOR LINHA TERRACAL, REF.878

MARQUISES/CAIXA EM 
PINTURA COR CONCRETO

TEXTURA TERRACOR,OU SIMILAR, 
LINHA VELVET, REF.109

TEXTURA TERRACOR,OU SIMILAR, 
LINHA VELVET, REF.109

ACABAMENTO EM PRÉ-MOLDADO COM PINTURA COR CONCRETO

MARQUISES/CAIXA EM PINTURA COR CONCRETO

TEXTURA TERRACOR, OU SIMILAR, 
LINHA VELVET, REF.109

TEXTURA TERRACOR ,OU SIMILAR, 
LINHA VELVET, REF.109

TEXTURA TERRACOR ,OU SIMILAR, 
LINHA VELVET, REF.109

TEXTURA TERRACOR,OU SIMILAR, 
LINHA VELVET, REF.109TEXTURA 

TERRACOR,OU 
SIMILAR, 

LINHA VELVET, 
REF.113

ACABAMENTO EM PRÉ-MOLDADO COM PINTURA COR CONCRETO

MARQUISES/CAIXA EM PINTURA COR CONCRETO

TEXTURA 
TERRACOR,OU 

SIMILAR, 
LINHA VELVET, 

REF.109

TEXTURA TERRACOR,OU SIMILAR, 
LINHA VELVET, REF.109

TEXTURA 
TERRACOR 

LINHA VELVET, 
REF.113

ACABAMENTO EM PRÉ-MOLDADO COM PINTURA COR CONCRETO
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ACABAMENTO EM PRÉ-MOLDADO,
REVESTIDO EM PINTURA COR CONCRETO
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cadeira rodas
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Recepção
imagem

36.14 m²
Circulação

4.60 m²

Espera de
exames

6.03 m²

Posto
enfermagem

1.
68

 m
²

V
es

t p
ac

ie
nt

es

2.
16

 m
²

W
C

 p
ac

ie
nt

es
 II

37.75 m²

Recuperação de
pacientes

11.64 m²
Endoscopia

10.19 m²

Consultório
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6.80 m²

Comando
tomografia

26.80 m²
Tomografia

4.59 m²

Guarda macas e
cadeira rodas

36.14 m²
Circulação

16.14 m²

Recepção
imagem

1.40 m²

Arq chapas/
filmes

4.05 m²
Laudos 3.96 m²

Utilidades

2.28 m²

WC func
masculino2.40 m²

WC func feminino

2.82 m²
WC pacientes I

7.60 m²
Ultrassom

3.92 m²
Lavagem

11.64 m²
Endoscopia

10.19 m²

Consultório
endoscopia

37.75 m²

Recuperação de
pacientes

2.
16

 m
²

W
C
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ac

ie
nt

es
 II

1.68 m²
Vest pacientes

4.60 m²

Espera de
exames

6.03 m²

Posto
enfermagem RODAPÉ EM MÁRMORE

BRANCO ESPECIAL, 
10X2CM

Cerâmica Eliane, 60X60cm, cor
bege ou similar

RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO 
ESPECIAL, 10X2CM

Cerâmica Eliane, 60X60cm, cor
bege ou similar

RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, 10X2CM

Porcelanato técnico natural Eliane
ou similar, 60X60cm, cor Panna

RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, 10X2CM

Cerâmica Eliane, 40X40cm, cor
bege ou similar

Cerâmica Eliane, 60X60cm, cor
bege ou similar

Cerâmica Eliane, 40X40cm, cor
bege ou similar

Cerâmica Eliane, 40X40cm, cor
bege ou similar

Cerâmica Eliane, 40X40cm, cor
bege ou similar

Cerâmica Eliane, 60X60cm, cor
bege ou similar

RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO 
ESPECIAL, 10X2CM

RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, 10X2CM

Cerâmica Eliane, 60X60cm, cor
bege ou similar

Cerâmica Eliane, 40X40cm, cor
bege ou similar

Cerâmica Eliane, 60X60cm, cor
bege ou similar

RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, 10X2CM

Cerâmica Eliane, 60X60cm, cor
bege ou similar

RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, 10X2CM

Cerâmica Eliane, 40X40cm, cor
bege ou similar

Cerâmica Eliane, 60X60cm, cor
bege ou similar

Cerâmica Eliane, 60X60cm, cor
bege ou similar

RODAPÉ EM MÁRMORE 
BRANCO ESPECIAL, 

10X2CM

cordão em mármore branco especial

cordão em mármore branco especial

cordão em mármore branco especial

cordão em mármore branco especial

cordão em mármore branco especial

cordão em mármore branco especial

cordão em mármore 
branco especial

Porcelanato, 30X60cm,
superbianco, em faixas de 15cm

ou similar

Porcelanato, 30X60cm,
superbianco, em faixas de 15cm

ou similar

Porcelanato técnico natural Eliane
ou similar, 60X60cm, cor Panna

0.15 2.40 0.15 1.60

0.
15

2.
40

0.
15

2.
40

0.
15

2.
40

0.
15

2.
40

0.
15

2.
40

ralo

ralo

ralo

0.02

0.
10

MÁRMORE 
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CHANFRO 
OBRIGATÓRIO

moldura de gesso

pintura acrílica/ 
prog. visual

rodapé

porta

laminado plástico 
Formiwall, 1,3mm

corrimão em aço 
inox polido

0.
10

1.
25

0.
75

0.
04

0.
81

bite 1cm em alumínio

moldura de gesso

pintura acrílica/ 
prog. visual

rodapé

porta

laminado plástico 
Formiwall, 1,3mm

corrimão em aço 
inox polido

bite 1cm em alumínio

0.
10

1.
25

0.
01

0.
04

0.
81

quadro de avisos em laminado plástico 
texturizado cor petróleo da Fórmica ou similar, 
colado à parede, altura do piso ao teto.
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6.80 m²

Comando
tomografia

4.59 m²

Guarda macas e
cadeira rodas

16.14 m²

Recepção
imagem

1.40 m²

Arq chapas/
filmes

4.05 m²
Laudos

3.96 m²
Utilidades

36.14 m²
Circulação

26.80 m²
Tomografia

1.68 m²
Vest pacientes

2.16 m²
WC pacientes II 6.03 m²

Posto
enfermagem

4.60 m²

Espera de
exames

2.82 m²
WC pacientes I

2.40 m²
WC func feminino

2.28 m²

WC func
masculino

7.60 m²
Ultrassom

3.92 m²
Lavagem

11.64 m²
Endoscopia

10.19 m²

Consultório
endoscopia37.75 m²

Recuperação de
pacientes

FORRO PVC
H=240CM

FORRO PVC
H=240CM

FORRO PVC
H=240CM

FORRO PVC 
H=240CM

FORRO PVC
H=240CM

FORRO PVC
H=240CM

FORRO PVC
H=240CM

FORRO PVC
H=240CM

FORRO PVC
H=240CM
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FORRO PVC H=280CM

FORRO PVC H=280CM

FORRO PVC H=280CM

FORRO PVC H=280CM

FORRO PVC 
LISO H=290CM

6.62

IMA06
Forro2

FORRO PVC H=240CM,
C/MOLDURA 30X1,5CM, VER 

DETALHE

FORRO PVC 
H=240CM,

C/MOLDURA 
30X1,5CM, 

VER DETALHE

FORRO PVC H=240CM,
C/MOLDURA 30X1,5CM, VER 

DETALHE

FORRO PVC H=240CM,
C/MOLDURA 30X1,5CM, VER 

DETALHE

2.00

0.15

IMA06
Forro3

FORRO PVC H=
240CM,

C/MOLDURA 
30X1,5CM, VER 

DETALHE

FORRO PVC H=240CM,
C/MOLDURA 30X1,5CM, VER 

DETALHE

FORRO PVC H=280CM

forro h=240cm

moldura em gesso 30x1,5cm

vista moldura

moldura em gesso 30x1,5cm

0.
30

moldura em gesso 30x1,5cm

vista moldura

FORRO PVC

2.00

8
IMA06

VER DETALHE - FORRO3

Luminária Cristal, com 2 lâmpadas fluorescentes 
compactas duplas 4 pinos de 18W.

Luminária 3105, com 4 lâmpadas fluorescentes T8 de 18W.

Luminária 3038, com 2 lâmpadas fluorescentes T5 de 28W.

LEGENDA:

Luminária Platina, com 2 lâmpadas fluorescentes 
compactas 4 pinos de 18W.

Iluminação de emergência

Sonorização

Detector de fumaça

0.
30

moldura em gesso 
30x1,5cm

0.015
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Proprietários:

Situado:

Fase do projeto:

PROJETO ARQUITETÔNICO
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Ao imprimir utilizar SOMENTE os arquivos em PDF. Os arquivos em DWG devem ser apenas para CONSULTA.NIsso 
evitará erros de impressão, como penas e cores fora do padrão ou omissão de informações.

ATENÇÃO:
Este projeto é 

protegido por direitos 
autorais. Qualquer 
reprodução total ou 
parcial sem a devida 
autorização por parte 
da arquiteta implicará 

na utilização dos 
mecanismos legais.

Empresa contratada:Como indicado

Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

Imagem - Planta de Forro

HOSPITAL GERAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHÃES Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

DEZ 2019
Autor

LEM-HGE-IMA-PA

IMA06

Av. Brasília, s/n, Luis Eduardo Magalhães-Ba

PROJETO EXECUTIVO

PMG Projetos e Engenharia
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