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ATENGAO:

Este projeto é
protegido por direitos
autorais. Qualquer
reproducéo total ou
parcial sem a devida
autorizacao por parte
da arquiteta implicara
na utilizagao dos
mecanismos legais.

SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO

Manta asfaltica 3mm
auto protegida com
pelicula de aluminio

com pelicula de aluminio aplicada sobre
primer 0,5 I/ m?

Sistema indicado Localizagdo Descrigdo do servico drea/m2 | Perimetro ve r;la/mz to:ar m2
Impermeabilizagio com | Térreo: pisos em _ argamassa polimérica 2,0Kg/m? com 488,00m? | 319,00m |192,00m? |680,00m?
argamassa polimérica contato como solo | quinas e cantos estruturados em telas

e rodap em poliester

Impermeabilizagdo com | Térreo: lajesde ar- | _ argamassa polimérica 2,0kg/ m? com | 12,00m? 49,00m 10,00m? 22,00m?
argamassa polimérica+ | condicionado tipo quinas e cantos estruturados em telas
argamassa polimérica split em poliester +argamassa polimérica
com fibras com fibras 3,0Kg/ m? com quinas e

cantos estruturados em telas em

poliester
Impermeabilizagdo com | Coberta: calhas _Manta asféltica 4mm aplicada sobre 194,00m? | 127,00m | 38,00m? 232,00m?
manta asfiltica asfalto modificado NBR 3,0Kg/ m? (ou
elastomérica 4mm tipo sobre primer0,5 |/ m?)
Il classe A
Impermeabilizacdo com | Coberta: algeros _Manta asféltica 4mm autoprotegida 17,00m? 130,00m | 26,00m* 43,00m?

HOSPITAL GERAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHAES

Situado: Av. Brasilia, s/n, Luis Eduardo Magalhaes-Ba

Proprietarios:  Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhaes

PROJETO IMPERMEABILIZAGAO

Fase do projeto:

Térreo

Lobby e Ambulatorio - Planta
Baixa -

LAM
IMP 01

PROJETO EXECUTIVO
Arquivo: LEM-HGE-LOB-IMP-PE-01 \ Escala Como indicado | Empresa contratada:
Data: Desenvolvimento: Autor | PMG Projetos e Engenharia

DEZ 2019 | Arquiteta: Elka Wanessa Gongalves Porciuncula ~ CAU A131699-0
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algerds e rufos __Manta asfaltica 4mm
autoprotegida com pelicula de aluminio aplicada
sobre primer 0,51/ m?

lajes dos arcondicionados- argamassa polimérica 2,0Kg/
m?2 com quinas e cantos estruturados em telas em

poliester + argamassa polimérica com fibras 3,0Kg/ m?
com quinas e cantos estruturados em telas em poliester

Calhas em concreto _Manta asfaltica 4mm tipo IlI
classe A aplicada sobre primer 0,5 I/ m? mais
camada separadora mais prote¢do mecanica

Laje de coberta _Manta asfaltica 4mm tipo lll classe
A aplicada sobre primer 0,5 |/ m? mais camada
separadora mais prote¢do mecanica

detalhe platibanda em pré-moldado ——
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VER DETALHAMEWNTO NA PRANCHA LAM10.

SISTEMA DE MARQUISE METALICA TIPO AERO BRISE DA HUNTER DOUGLAS, OU SIMILAR.

VER PRANCHA DET11.

Telhado lobby e ambulatorio
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ATENGAO:

Este projeto é
protegido por direitos
autorais. Qualquer
reproducgao total ou
parcial sem a devida
autorizagao por parte

SERVICOS DE IMPERMEABILIZAGAO

¥ - i " z : - area drea
Sistema indicado Localizagdo Descrigdo do servico drea/ m2 | Perimetro verticalfmz | total/m2
1 | Impermeabilizagdo com | Térreo: pisos em _ argamassa polimérica 2,0Kkg/m? com 488,00m* |319,00m |192,00m* |680,00m?
argamassa polimérica contato com o solo | quinas e cantos estruturados emtelas
erodapés em poliester
3 | Impermeabilizagdo com | Térreo: lajes de ar- | _ argamassa polimérica 2,0Kkg/ m* com | 12,00m? 49,00m 10,00m? 22,00m?
argamassa polimérica + | condicionado tipo quinas e cantos estruturados em telas
argamassa polimérica split em poliester + argamassa polimérica
com fibras com fibras 3,0Kg/ m? com quinas e
cantos estruturados em telas em
poliester
7 | Impermeabilizagdo com | Coberta: calhas _Manta asféltica 4mm aplicada sobre 194,00m? |127,00m | 38,00m? 232,00m?
manta asfaltica asfalto modificado NBR 3,0Kg/ m? (ou
elastomérica 4mm tipo sobre primer0,51/ m?)
Il classe A
14 | Impermeabilizagdo com | Coberta: algeros _Manta asféltica 4mm autoprotegida 17,00m? 130,00m | 26,00m? 43,00m?
Manta asfaltica 3mm com pelicula de aluminio aplicada sobre
auto protegida com primer 0,5 I/ m?
pelicula de aluminio

HOSPITAL GERAL DE LUIS
EDUARDO MAGALHAES

Situado: Av. Brasilia, s/n, Luis Eduardo Magalhdes-Ba

Proprietérios: ~ Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhes

PROJETO IMPERMEABILIZAGAO

Fase do projeto:
PROJETO EXECUTIVO

Lobby e Ambulatério - Planta de

coberta

LAM
IMP 02

esquema da arquiteta implicara | |, . LEM-HGE-LOB-IMP-PE-02 | Escala Como indicado | Empresa contratada:
1:2500 na Utl_llzagao dOS Data: Desenvolvimento: Autor | PMG Projetos e Engenharia
mecanismos legais. DEZ 2019 | Arquiteta: Elka Wanessa Gongalves Porciuncula ~ CAU A131699-0
Ao imprimir utilizar SOMENTE os arquivos em PDF . Os arquivos em DWG devem ser apenas para CONSULTA.Nlsso
evitard erros de impressdo, como penas e cores fora do padrdo ou omissdo de informagdes.
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AutoCAD SHX Text
       área   29440563.1869          perímetro   26154.0982


SERVICOS DE IMPERMEABILIZAGAO
. . T . . . " drea drea
Sistema indicado Localizagio Descri¢do do servigo drea/ m2 | Perimetro vertical/m2 | total/m2
1 | Impermeabilizagdo com | Térreo: pisos em _ argamassa polimérica 2,0Kkg/m? com 488,00m? |319,00m |192,00m? | 680,00m?
argamassa polimérica contato com osolo | quinas e cantos estruturados em telas
e rodapés em poliester
3 | Impermeabilizagdo com | Térreo: lajes dear- | _ argamassa polimérica 2,0Kkg/ m?* com | 12,00m? 49,00m 10,00m? 22,00m?
argamassa polimérica + | condicionado tipo quinas e cantos estruturados em telas
argamassa polimérica split em poliester + argamassa polimérica
com fibras com fibras 3,0Kg/ m? com quinas e
cantos estruturados em telas em
poliester
7 | Impermeabilizagdo com | Coberta: calhas _Manta asféltica 4mm aplicada sobre 194,00m? |127,00m | 38,00m? 232,00m?
manta asfiltica asfalto modificado NBR 3,0Kg/ m? (ou
elastomérica 4mm tipo sobre primer0,5 |/ m?)
Il classe A
14 | Impermeabilizagdo com | Coberta: algeros _Manta asféltica 4mm autoprotegida 17,00m? 130,00m | 26,00m? 43,00m*
Manta asfaltica 3mm com pelicula de aluminio aplicada sobre
auto protegida com primer 0,5 I/ m?
pelicula de aluminio
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SISTEMA DE MARQUISE METALICA TIPO / ‘ 4, )

AEROBRISE DA HUNTER DOUGLAS, OU SIMILAR. / algerds e rufos __Manta asfaltica 4mm

VER DETALHE PRANCHA LAM10. . , L, i

autoprotegida com pelicula de aluminio aplicada
N i sobre primer 0,51/ m?
detalhe platibanda em pré-moldado detalhe platibanda em pré-moldado

telha canalete 49 - 1=6%
Ve rclgr?c?gt]o rufo em concreto RN detalhe platibanda em pré-moldado telha canalete 49 - 1=6% detalhe platibanda em pré-moldado - . . P
\ - = £ : w ‘ ‘ ‘ = lajes dos arcondicionados- argamassa polimérica 2,0Kg/

manta em |a de vidro ensacada,

— — i densidade 20kg/m* rufo em | ——\ m? com quinas e cantos estruturados em telas em
concreto

manta em I3 de vidro ensacada, = FFFFFIFvIF'IF'<v'<F'= "= = A _A_A A — = TRy = = = = = = poliester + argamassa polimérica com fibras 3,0Kg/ m?
densidade 20kg/m* . .
/ com quinas e cantos estruturados em telas em poliester
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Laje de coberta _Manta asfaltica 4mm tipo Il classe
A aplicada sobre primer 0,5 I/ m? mais camada
separadora mais protegao mecanica
4, N o 2 SISTEMA DE MARQUISE METALICA TIPO
rodapé externo _ argamassa polimérica 2,0Kg/m / AEROBRISE DA HUNTER DOUGLAS, OU SIMILAR.
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Corte 2 - Lobby e ambulatério

C3fpssiachd ATENCAO:
Este projeto é

protegido por direitos HOSPITAL GERAL DE LUIS Situado: Av. Brasilia, s/n, Luis Eduardo Magalhaes-Ba
autorais. Qualquer EDUARDO MAGALHAES Proprietarios:  Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhaes

centro cirdrgicg

internagdo A

internagdo B

reproducao total ou —
parcial sem a devida PROJETO IMPERMEABILIZACAO Lobby e Ambulatorio - Planta LAM

autorizagao por parte || Fasedoproieie o Baixa - Térreo IMP 03
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esq uema da arqu_lt_eta |~mpI|cara Arquivo: LEM-HGE-LOB-IMP-PE-03 ‘ Escala Como indicado | Empresa contratada:
12500 na utl_llzagao dOS Data: Desenvolvimento: Autor | PMG Projetos e Engenharia
: mecanismos legais. DEZ 2019 | Arquiteta: Elka Wanessa Gongalves Porciuncula  CAU A131699-0
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Laje de coberta _Manta asfaltica 4mm tipo Ill classe
A aplicada sobre primer 0,5 |/ m? mais camada
separadora mais prote¢do mecanica

SISTEMA DE MARQUISE METALICA TIPO AEROBRISE DA HUNTER
DOUGLAS,

A\
T T

nﬁ P72V 777777 T I T FFIFFIZZZZ T T

C 4

I
s o 74}

1
\
detalhe platibanda em pré-moldado \,
N
telha canalete 49 - 1=6%
,—— rufoem
- concreto
|
CALHA
IMPERMEABILIZADA

[o -
L
SO ;‘
B |

T |
4‘;:,:‘-',‘ Y SR |
e s J
= ( ) ( Lobby I |

o olo | | o olo | 100.08 m? | oo | olo
NE ':i’ﬁ -

Corte 3 - Lobby e Ambulatério

detalhe platibanda em pré-moldado

— telha canalete 49 - 156%

Calhas em concreto _Manta asfaltica 4mm tipo llI
classe A aplicada sobre primer 0,5 I/ m? mais

camada separadora mais prote¢do mecanica

detalhe platibanda em pré-moldado

detalhe platibanda em pré-moldado
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fulo em conereto Calhas em concreto _Manta asfaltica 4mm tipo Il
) ol s T, classe A aplicada sobre primer 0,5 |/ m? mais
1) J| 4| . ~ A .
camada separadora mais prote¢do mecanica
manta em 13 de vidro ensacada,
o~ densidade 20kg/m® o
/10 mi
‘ | CALHA
LAMOQ& IMPERMEABILIZADA
forro h=260cm piso e rodapé _ argamassa polimérica 4,0Kg/m? com
P Y . .z
3 quinas e cantos estruturados em telas em poliéster
N resinada mais prote¢do mecanica
J
[ - rodapé externo _ argamassa polimérica 2,0Kg/m?
0o , ‘ com quinas e cantos estruturados em telas em
I WU Pacien poliéster resinada mais prote¢do mecanica
[ Lobby Masculing
2 I an L.¢ \ 100.08 m? 6.72 m¥

Laje de coberta _Manta asfaltica 4mm tipo Ill classe
A aplicada sobre primer 0,5 |/ m? mais camada
separadora mais prote¢do mecanica

OU SIMILAR. VER DETALHE PRANCHA LAM10. ‘\

algerds e rufos __Manta asfaltica 4mm
autoprotegida com pelicula de aluminio aplicada

sobre primer 0,51/ m?

SERVICOS DE IMPERMEABILIZAGAO

Sistema indicado Localiza¢ao Descri¢do do servico area/m2 |Perimetro ver;;:r/mz ta::;:'nz
1 | Impermeabilizacdo com | Térreo: pisos em _ argamassa polimérica 2,0Kg/m? com 488,00m? |319,00m | 192,00m? 680,00m?
argamassa polimérica contato com o solo | quinas e cantos estruturados em telas
e rodapés em poliester
3 | Impermeabilizagdo com | Térreo: lajes dear- | _ argamassa polimérica 2,0Kg/ m? com | 12,00m? 49,00m 10,00m? 22,00m?
argamassa polimérica + | condicionado tipo quinas e cantos estruturados em telas
argamassa polimérica split em poliester +argamassa polimérica
com fibras com fibras 3,0Kg/ m? com quinas e
cantos estruturados em telas em
poliester
7 | Impermeabilizagdocom | Coberta: calhas _Manta asfaltica 4mm aplicada sobre 194,00m? |[127,00m | 38,00m? 232,00m?
manta asfaltica asfalto modificado NBR 3,0Kg/ m? (ou
elastomérica 4mm tipo sobre primer 0,51/ m?)
Ill classe A
14 | Impermeabilizagdo com | Coberta: algeros _Manta asféltica 4mm autoprotegida 17,00m? 130,00m | 26,00m? 43,00m?
Manta asfaltica 3mm com pelicula de aluminio aplicada sobre
auto protegida com primer 0,51/ m?
pelicula de aluminio
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Corte 4 - Lobby e ambulatério

Calhas em concreto _Manta asfaltica 4mm tipo Il
classe A aplicada sobre primer 0,5 I/ m? mais
camada separadora mais prote¢do mecanica
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algerds e rufos __Manta asfaltica 4mm
autoprotegida com pelicula de aluminio aplicada

sobre primer 0,51/ m?

piso e rodapé _ argamassa polimérica 4,0Kg/m? com

] . .,
quinas e cantos estruturados em telas em poliéster
resinada mais prote¢ao mecanica

rodapé externo _ argamassa polimérica 2,0Kg/m?
com quinas e cantos estruturados em telas em

poliéster resinada mais prote¢do mecanica

Corte 5 - Lobby e ambulatério

lajes dos arcondicionados- argamassa polimérica 2,0Kg/
m?2 com quinas e cantos estruturados em telas em

poliester +argamassa polimérica com fibras 3,0Kg/ m?
com quinas e cantos estruturados em telas em poliester

detalhe platibanda em pré-moldado — telha canalete 49 - I=6%

algerds e rufos __Manta asfaltica 4mm
autoprotegida com pelicula de aluminio aplicada

sobre primer 0,51/ m?

detalhe platibanda em pré-moldado

/ 264m
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Corte 6 - Lobby e ambulatorio

Calhas em concreto _Manta asfaltica 4mm tipo Ill
classe A aplicada sobre primer 0,5 |/ m? mais
camada separadora mais prote¢do mecanica
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Corte 8 - Lobby e ambulatério

ATENGCAO:

Este projeto é
protegido por direitos
autorais. Qualquer
reproducao total ou
parcial sem a devida
autorizagao por parte
da arquiteta implicara
na utilizagao dos
mecanismos legais.
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internagéo B
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HOSPITAL GERAL

DE LUIS

EDUARDO MAGALHAES

Proprietarios:

Situado: Av. Brasilia, s/n, Luis Eduardo Magalhaes-Ba

Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhaes

PROJETO IMPERMEABILIZAGAO

Fase do projeto:
PROJETO EXECUTIVO

Térreo

Lobby e Ambulatério - Planta
Baixa -

LAM
IMP 04

Empresa contratada:
PMG Projetos e Engenharia

Arquivo: LEM-HGE-LOB-IMP-PE-04 ‘ Escala Como indicado
Data: Desenvolvimento: Autor
DEZ 2019 | Arquiteta: Elka Wanessa Gongalves Porciuncula CAU A131699-0

OBS: PLOTAR COLORIDO




	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


