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Corte

3

NEO03

Corte

2

POSTO ENFERMAGEM

VIZINHANÇA: PÁTIO
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5.31 m²

Entrevista

85.25 m²

UTI neonatal

9.32 m²

Acesso - vestiário

6.11 m²

Farmácia

8.84 m²

Coord. médica/

enfermagem

13.02 m²

Equipamentos

3.25 m²

Ante câmara

7.93 m²

Isolamento

7.53 m²

Ordenha

2.35 m²

WC func masc

7.31 m²

Utilidades

9.25 m²

Conforto equipe

3.17 m²

DML

4.00 m²

Copa

SERVIÇOS
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Hall UTI neonatal

8.00 m²
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régua gases e

elétrica. 2FO,

1FVC, 2 FAM

suporte para

soro

cuba profunda, torneira

c/acionamento automático

M
9

água quente

e filtro

BC6

Instalações:

HF, HQ, AC, FO, FAM, FVC, EE, ED

8 tomadas para equipamento biomédico/ leito,

tomada para RX: dist máxima 5m do leito

carrinho

emergência

carrinho

balança

área de

registro de

pacientes

exaustão mecânica

Instalações:

AC, HF, EE

Instalações:

HF, EE

vestiário

Instalações:

HF, HQ, AC, FO, FAM, FVC, EE, ED

8 tomadas para equipamento biomédico/ leito,

tomada para RX: dist máxima 5m do leito

Instalações:

AC, EE

Instalações:

AC, EE

Instalações:

AC, EE

Instalações:

AC, EE

Instalações:

AC, EE

Instalações:

HF, EE

Instalações:

HF

Instalações:

HF, E

Instalações:

HF

ATENÇÃO ESPECIAL À

IMPERMEABILIZAÇÃO DA BASE EM TODOS

AMBIENTES COM MANTA VINÍLICA

escada em concreto

ACESSO

CASA DE MÁQUINAS
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0
c
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corrimão aço inox

diâm 4cm, h=

85cm, final curvo

corrimão aço

inox diâm

4cm, h=

85cm, final

curvo

NEO03

Corte

1

NEO03

Corte

5

NEO03

Corte

4

rodapé externo _  argamassa polimérica 2,0Kg/m²
com quinas e cantos estruturados em telas em
poliéster resinada mais proteção mecânica

Piso em contato com o solo_ _cristalizante deve ser
adicionado ao concreto em 1% no momento da
produção deste. (*)
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Data: Desenvolvimento:

Arquivo:

Arquiteta: Elka Wanessa Gonçalves Porciuncula        CAU A131699-0

Proprietários:

Situado:

Fase do projeto:

PROJETO IMPERMEABILIZAÇÂO

KARENINA COSTA

Ao imprimir utilizar SOMENTE os arquivos em PDF . Os arquivos em DWG devem ser apenas para CONSULTA.NIsso

evitará erros de impressão, como penas e cores fora do padrão ou omissão de informações.

ATENÇÃO:

Este projeto é

protegido por direitos

autorais. Qualquer

reprodução total ou

parcial sem a devida

autorização por parte

da arquiteta implicará

na utilização dos

mecanismos legais.

Empresa contratada:

Como indicado

UTI neonatal - Planta Baixa

Térreo

HOSPITAL GERAL DE LUIS

EDUARDO MAGALHÃES

Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

DEZ 2019

Autor

LEM-HGE-NEO-IMP-PE-01

NEO

IMP 01

Av. Brasília, s/n, Luis Eduardo Magalhães-Ba

PROJETO EXECUTIVO

PMG Projetos e Engenharia

Planta Baixa  - Térreo

UTI neonatal

1 : 2500

esquema

OBS: PLOTAR COLORIDO



NEO03

Corte

3

NEO03

Corte

1

NEO03

Corte

2

NEO03

Corte

5

NEO03

Corte

4

1 1

1

40.64 m²

Casa de

máquinas

mureta h=40cm
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escada marinheiro

acesso cobertura

furo na laje

furo na laje

escada em concreto

ACESSO

CASA DE MÁQUINAS

Piso e rodapé da casa de máquinas_ __Manta asfáltica
4mm tipo III classe A aplicada   sobre  primer 0,5 l/ m²
mais camada separadora mais proteção mecânica

Calhas em concreto _Manta asfáltica 4mm tipo III
classe A aplicada   sobre  primer 0,5 l/ m² mais
camada separadora mais proteção mecânica

algerós e rufos __Manta asfáltica 4mm
autoprotegida com película de alumínio aplicada
sobre  primer 0,5 l/ m²

lajetas dos arcodicionados_ argamassa polimérica
1,0Kg/ m²  com quinas e cantos estruturados em telas
em poliester  + argamassa polimérica com fibras
3,0Kg/ m²  com quinas e cantos estruturados em telas
em poliester resinada mais proteção mecânica
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Data: Desenvolvimento:

Arquivo:

Arquiteta: Elka Wanessa Gonçalves Porciuncula        CAU A131699-0

Proprietários:

Situado:

Fase do projeto:

PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃO

KARENINA COSTA

Ao imprimir utilizar SOMENTE os arquivos em PDF . Os arquivos em DWG devem ser apenas para CONSULTA.NIsso

evitará erros de impressão, como penas e cores fora do padrão ou omissão de informações.

ATENÇÃO:

Este projeto é

protegido por direitos

autorais. Qualquer

reprodução total ou

parcial sem a devida

autorização por parte

da arquiteta implicará

na utilização dos

mecanismos legais.

Empresa contratada:

Como indicado

UTI neonatal - Planta Baixa

Casa de máquinas

HOSPITAL GERAL DE LUIS

EDUARDO MAGALHÃES

Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

DEZ 2019

Autor

LEM-HGE-NEO-IMP-PE-02

NEO

IMP 02

Av. Brasília, s/n, Luis Eduardo Magalhães-Ba

PROJETO EXECUTIVO

PMG Projetos e Engenharia

Planta Baixa  - Casa de Máquinas

UTI neonatal

1 : 2500

esquema

OBS: PLOTAR COLORIDO
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Corte

4

LAJE IMPERMEABILIZADA

R
U

F
O

T
E

L
H

A
 
C

A
N

A
L

E
T

E
 
4

9

I
=

6
%

C
A

L
H

A
 
I
M

P
E

R
M

E
A

B
I
L

I
Z

A
D

A
 
I
=

2
%

escada marinheiro

acesso cobertura

RUFO EM CONCRETO
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detalhe
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Calhas em concreto _Manta asfáltica 4mm tipo III
classe A aplicada   sobre  primer 0,5 l/ m² mais
camada separadora mais proteção mecânica

algerós e rufos __Manta asfáltica 4mm
autoprotegida com película de alumínio aplicada
sobre  primer 0,5 l/ m²
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Escala

Data: Desenvolvimento:

Arquivo:

Arquiteta: Elka Wanessa Gonçalves Porciuncula        CAU A131699-0

Proprietários:

Situado:

Fase do projeto:

PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃO

KARENINA COSTA

Ao imprimir utilizar SOMENTE os arquivos em PDF . Os arquivos em DWG devem ser apenas para CONSULTA.NIsso

evitará erros de impressão, como penas e cores fora do padrão ou omissão de informações.

ATENÇÃO:

Este projeto é

protegido por direitos

autorais. Qualquer

reprodução total ou

parcial sem a devida

autorização por parte

da arquiteta implicará

na utilização dos

mecanismos legais.

Empresa contratada:

Como indicado

UTI neonatal - Planta de coberta

HOSPITAL GERAL DE LUIS

EDUARDO MAGALHÃES

Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

DEZ 2019

Autor

LEM-HGE-NEO-IMP-PE-03

NEO

IMP 03

Av. Brasília, s/n, Luis Eduardo Magalhães-Ba

PROJETO EXECUTIVO

PMG Projetos e Engenharia

Planta  de coberta

UTI neonatal

1 : 2500

esquema

OBS: PLOTAR COLORIDO



17.25 m²

Estar

acompanhantes

30.92 m²

Hall UTI neonatal

85.25 m²

UTI neonatal

9.32 m²

Acesso - vestiário

40.64 m²

Casa de

máquinas

calha

impermeabilizada

telha canalete 49 - I=6% detalhe platibanda em pré-moldado

manta em lã de vidro ensacada,

densidade 20kg/m³

rufo em concreto

telha canalete 49 - I=6% rufo em concreto

corrimão aço inox

diâm 4cm, h=

85cm, final curvo

9.25 m²

Conforto equipe

8.00 m²

Circulação 2 UTI

neo

2.35 m²

WC func fem

85.25 m²

UTI neonatal

calha

impermeabilizada

telha canalete 49 - I=6%detalhe platibanda em pré-moldado

manta em lã de vidro ensacada,

densidade 20kg/m³

rufo em concreto

escada marinheiro

rodapé externo _  argamassa polimérica 2,0Kg/m²
com quinas e cantos estruturados em telas em
poliéster resinada mais proteção mecânica

Piso em contato com o solo_ _cristalizante deve ser
adicionado ao concreto em 1% no momento da
produção deste. (*)

Piso e rodapé da casa de máquinas_ __Manta asfáltica
4mm tipo III classe A aplicada   sobre  primer 0,5 l/ m²
mais camada separadora mais proteção mecânica

Calhas em concreto _Manta asfáltica 4mm tipo III
classe A aplicada   sobre  primer 0,5 l/ m² mais
camada separadora mais proteção mecânica

algerós e rufos __Manta asfáltica 4mm
autoprotegida com película de alumínio aplicada
sobre  primer 0,5 l/ m²

Calhas em concreto _Manta asfáltica 4mm tipo III
classe A aplicada   sobre  primer 0,5 l/ m² mais
camada separadora mais proteção mecânica

algerós e rufos __Manta asfáltica 4mm
autoprotegida com película de alumínio aplicada
sobre  primer 0,5 l/ m²

rodapé externo _  argamassa polimérica 2,0Kg/m²
com quinas e cantos estruturados em telas em
poliéster resinada mais proteção mecânica

Piso em contato com o solo_ _cristalizante deve ser
adicionado ao concreto em 1% no momento da
produção deste. (*)
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Escala

Data: Desenvolvimento:

Arquivo:

Arquiteta: Elka Wanessa Gonçalves Porciuncula        CAU A131699-0

Proprietários:

Situado:

Fase do projeto:

PROJETO  IMPERMEABILIZAÇÃO

KARENINA COSTA

Ao imprimir utilizar SOMENTE os arquivos em PDF . Os arquivos em DWG devem ser apenas para CONSULTA.NIsso

evitará erros de impressão, como penas e cores fora do padrão ou omissão de informações.

ATENÇÃO:

Este projeto é

protegido por direitos

autorais. Qualquer

reprodução total ou

parcial sem a devida

autorização por parte

da arquiteta implicará

na utilização dos

mecanismos legais.

Empresa contratada:

Como indicado

UTI neonatal - Cortes  1  e 2

HOSPITAL GERAL DE LUIS

EDUARDO MAGALHÃES

Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

DEZ 2019

Autor

LEM-HGE-NEO-IMP-PE-04

NEO

IMP 04

Av. Brasília, s/n, Luis Eduardo Magalhães-Ba

PROJETO EXECUTIVO

PMG Projetos e Engenharia

Corte  2

UTI neonatal

1 : 2500

esquema

Corte  1

UTI neonatal

OBS: PLOTAR COLORIDO



17.25 m²

Estar

acompanhantes

1.86 m²

WC acomp masc

2.16 m²

WC acomp fem

7.53 m²

Ordenha

7.31 m²

Utilidades

9.25 m²

Conforto equipe

30.92 m²

Hall UTI neonatal

telha canalete 49 - I=6%detalhe platibanda em pré-moldado manta em lã de vidro ensacada,

densidade 20kg/m³

rufo em concreto

8.84 m²

Coord. médica/

enfermagem

85.25 m²

UTI neonatal

escada em

concreto

calha

impermeabilizada

rodapé externo _  argamassa polimérica 2,0Kg/m²
com quinas e cantos estruturados em telas em
poliéster resinada mais proteção mecânica

Piso em contato com o solo_ _cristalizante deve ser
adicionado ao concreto em 1% no momento da
produção deste. (*)

algerós e rufos __Manta asfáltica 4mm
autoprotegida com película de alumínio aplicada
sobre  primer 0,5 l/ m²

rodapé externo _  argamassa polimérica 2,0Kg/m²
com quinas e cantos estruturados em telas em
poliéster resinada mais proteção mecânica

Piso em contato com o solo_ _cristalizante deve ser
adicionado ao concreto em 1% no momento da
produção deste. (*)

Calhas em concreto _Manta asfáltica 4mm tipo III
classe A aplicada   sobre  primer 0,5 l/ m² mais
camada separadora mais proteção mecânica
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Data: Desenvolvimento:

Arquivo:

Arquiteta: Elka Wanessa Gonçalves Porciuncula        CAU A131699-0

Proprietários:

Situado:

Fase do projeto:

PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃO

KARENINA COSTA

Ao imprimir utilizar SOMENTE os arquivos em PDF . Os arquivos em DWG devem ser apenas para CONSULTA.NIsso

evitará erros de impressão, como penas e cores fora do padrão ou omissão de informações.

ATENÇÃO:

Este projeto é

protegido por direitos

autorais. Qualquer

reprodução total ou

parcial sem a devida

autorização por parte

da arquiteta implicará

na utilização dos

mecanismos legais.

Empresa contratada:

Como indicado

UTI neonatal - Cortes  3  e  4

HOSPITAL GERAL DE LUIS

EDUARDO MAGALHÃES

Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

DEZ 2019

Autor

LEM-HGE-NEO-IMP-PE-05

NEO

IMP 05

Av. Brasília, s/n, Luis Eduardo Magalhães-Ba

PROJETO EXECUTIVO

PMG Projetos e Engenharia

Corte 4

UTI neonatal

1 : 2500

esquema

Corte 3

UTI neonatal

OBS: PLOTAR COLORIDO



85.25 m²

UTI neonatal

7.93 m²

Isolamento

40.64 m²

Casa de

máquinas

telha canalete 49 - I=6%

detalhe platibanda em pré-moldado

rufo em concreto

telha canalete 49 - I=6%

detalhe platibanda em pré-moldado

rufo em concreto

lajetas dos arcodicionados_ argamassa polimérica
1,0Kg/ m²  com quinas e cantos estruturados em telas
em poliester  + argamassa polimérica com fibras
3,0Kg/ m²  com quinas e cantos estruturados em telas
em poliester resinada mais proteção mecânica

rodapé externo _  argamassa polimérica 2,0Kg/m²
com quinas e cantos estruturados em telas em
poliéster resinada mais proteção mecânica

Piso em contato com o solo_ _cristalizante deve ser
adicionado ao concreto em 1% no momento da
produção deste. (*)

Piso e rodapé da casa de máquinas_ __Manta asfáltica
4mm tipo III classe A aplicada   sobre  primer 0,5 l/ m²
mais camada separadora mais proteção mecânica

Calhas em concreto _Manta asfáltica 4mm tipo III
classe A aplicada   sobre  primer 0,5 l/ m² mais
camada separadora mais proteção mecânica

algerós e rufos __Manta asfáltica 4mm
autoprotegida com película de alumínio aplicada
sobre  primer 0,5 l/ m²
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Escala

Data: Desenvolvimento:

Arquivo:

Arquiteta: Elka Wanessa Gonçalves Porciuncula        CAU A131699-0

Proprietários:

Situado:

Fase do projeto:

PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃO

KARENINA COSTA

Ao imprimir utilizar SOMENTE os arquivos em PDF . Os arquivos em DWG devem ser apenas para CONSULTA.NIsso

evitará erros de impressão, como penas e cores fora do padrão ou omissão de informações.

ATENÇÃO:

Este projeto é

protegido por direitos

autorais. Qualquer

reprodução total ou

parcial sem a devida

autorização por parte

da arquiteta implicará

na utilização dos

mecanismos legais.

Empresa contratada:

Como indicado

UTI neonatal -  Corte  5

HOSPITAL GERAL DE LUIS

EDUARDO MAGALHÃES

Prefeitura Mun Luis Eduardo Magalhães

DEZ 2019

Autor

LEM-HGE-NEO-IMP-PE-06

NEO

IMP 06

Av. Brasília, s/n, Luis Eduardo Magalhães-Ba

PROJETO EXECUTIVO

PMG Projetos e Engenharia

Corte 5

UTI neonatal

1 : 2500

esquema

OBS: PLOTAR COLORIDO
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